
L.T.R. ASPHALT S.r.l.
Cod.Modulo Mod-102 Rev 02Via E. De Nicola n.8 - 85050 TITO (PZ)

La Torre Rocco

Direzione

Caratteristica Prestazione Specifica Tecnica

7. Prestazioni Dichiarate

Pignola  mer 18 set 19

SMA 14 45-80Designazione Granulometrica

148Temperatura del Conglomerato

Contenuto minimo di legante Bmin 5,6 UNI EN 13108-5

Granulometria UNI EN 12697/2

14 8 2 0,5 0,25 0,063

96.0 65.0 48.0 22.0 12.0

6,3

10.0 8.0

Apertura Setacci in mm

Passante in %

da 10 a
25

da 10 a
25

da 5 a
15

da 4 a
15

Intervalli
% in massa

UNI EN 13108-5

UNI EN 13108-5

  CB-25

2+5. Sistema di Valutazione delle Prestazioni

3. Fabbricante L.T.R. ASPHALT S.r.l.  Via E. De Nicola n.8 - 85050 TITO (PZ)

Sede Operativa : C/da Petrucco - 85010 PIGNOLA (PZ)

6a.

Norma Armonizzata : UNI EN 13108-5

Organismo notificato n. : 1370  Bureau Veritas S.p.a. con sede in Via Miramare, 15 - 20126 MILANO

Italy

2. Uso previsto : Conglomerato Bituminoso per strade e altree aree trafficate Norma UNI EN
13108-5

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011
Regolamento Delegato 574/2014

6b. Valutazione Tecnica EuropeaN.A.

4. Mandatario N.A.

1. Codice di identificazione unico del prodotto  : nome commerciale Antiskid Codice Univico : 8

8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione all'insieme delle prestazioni dichiarate, sulla

base dei risultai di cui al prodotto tipo del mar 05 lug 16.

La  presente  dichiarazione  di  responsabilità  viene emessa,  in  conformità  al  regolamento  (UE)  n.  305/2011,

sotto  la  sola  responsabilità  del  fabbricante  sopra  identificato
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